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OPIS TECHNICZNY
Projekt ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. DANE OGOLNE

Obiektem budowy $ ,Przydomowe oczyszczalniesciekow dla budynkéw mieszkalnych
potozonych na terenie Gminy Maiki” . Budowa jest agcig szerszego programu rozania gospodarki
sciekowej na terenie gminy Méi poprzez zainstalowanie przydomowych oczyszczabéekéw dla
mieszkacow indywidualnych

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Do opracowania wykorzystano:

- Zlecenie Inwestora

/
0‘0

/
0‘0

- Zagospodarowanie terenu, Mapy ewidencyjne

/
0‘0

- Normy, wytyczne projektowe

X4

- Wizja lokalna,

L)

Projekt sporgdzono wg wymaganastpujacych przepiséw prawnych:

% - Ustawa z dnia 7 lipcal994 r. Prawo budowlane (DzNr 106 z 2000 r., poz. 1126, z

pézniejszymi zmianami)

% - Rozporadzenie ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003~ sprawie szczegoétowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr ¥22003 r. poz. Nr 1133)

% - Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (DzNr 115, poz. 1229 z pdiejszymi

Zmianami)

% - Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietrd@02 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690),

s - Zaradzenie nr 60 Ministra Budownictwa i PMB z dnia 2@udnia 1970 r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiédastalacje wodoggowe i kanalizacyjne,

% - Rozporadzenie Ministra Administracji GTiOS z dnia 03 lipt@80 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiataudynki,

s - Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (IDzNr 115, poz. 1229 z pgoiejszymi
Zmianami)

3. ZAKRES | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje sposob oczyszezamekow bytowych oraz ich odprowadzanie do
drenay wykonanych z komor filtracyjnych lub studni rgggagcych.
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Jako zateéenia wygciowe w niniejszym opracowaniu przig:

°

- jednostkow ilos¢ sciekdéw przypadajca na 1 mieszkéca (LRM) - 120 I/d

°e

- spos6b wykonania instalacji kanalizacyjnej wetkanej i zewgtrznej

/
0‘0

- istniegce warunki gruntowo wodne

0‘0

- skladsciekow jak dlasciekdw socjalno - bytowych.

4. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE
Rodzaj gruntu: na terenie gminy ko wystepuja zréznicowane warunki gruntowe.

Grunty poditay s3 zréznicowane, co wynika ze zibicowanej budowy geologicznej. Najstabsze z
nich to nasypy niebudowlane. Na terenie et badaniami przewajs gleby gliniaste o rinej
plastycznéci, gtownie piaski gliniaste oraz gliny piaszczystesto spotykane fess gleby piaszczyste o
dobrej przepuszczalsa..

Stwierdzono wysipowania wdéd gruntowych do ggokasci 4,0 m p.p.t. W celu zachowania
odpowiednich odlegkei od zwierciadta wdd gruntowych zastosowano ra@zamia w kopcach i nasypach.

5. OPIS ROZWIAZANIA

W oczyszczalni biologiczngjciekow zastosowano wdzenia typowe pracgge w technologii SBR
wykonane z polietylenu wysokieggtasci.

Ciag technologiczny oczyszczalni sktada zsinasgpujacych urzdzei:
% - przykanalika PVC DN 110 lub PVC DN160
- rewizji PVC DN 110.

- przeptywowego osadnika gnilnego o odpowiednigjemndci z dozowaniemsciekow
pofaczonego z reaktorem biologicznym i stangm@go z nim jeden system

/
0‘0

7
°

/
0‘0

- studzienki rozdzielczej
s - przepompownsciekdw oczyszczonych lub surowych
% - komor filtracyjnych lub studni roaszapcych(odbiorniksciekw oczyszczonych)

Oczyszczalnia posiada uktad wentylacji wysokiegpobnej z wentylagj nisk.

6. TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Oczyszczalnia jest mikrostacj oczyszczania sciekbw 2z czynnymi osadami, dziadej z
wykorzystaniem SBR (Sequential Batch Reactor — dgjoznego Reaktora Sekwencyjnego). Instalacja
sktada s} gtownie z dwoch agci: pierwotnego osadnika i reaktora SBR.

Pierwotny osadnik, znajdigy sk w wyzszej partii, spetnia nagiujace funkcje:

7
°

- magazynuje pierwotny i wtérny osad,;

*

- zatrzymuje substancje osadga sk | tworzagce zawiesig;

e

L)

% - magazynujécieki wchodzace i dozuje je do bioreaktora w odpowiednich selajgh;

/
0‘0

- stlwzy jako zbiornik buforowy przeznaczony do niwelowani¥nic objtosci i tadunku
przychodacychsciekdw domowych.

Dzialanie oczyszczalniciekOw jest pilotowane przez mikroprocesor, ktotgrgie kompresorem
i elektrozaworami w celu rozdziatlu golu powietrza w rgnych podnénikach oraz w systemie
napowietrzania przez dyfuzory membranowe.
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6.1. Oczyszczanie substancji organicznych

Proces odbywa siw 5. fazach, ktére nagiuja kolejno po sobie, i ktore madyy¢ powtarzane kilka
razy dziennie (przewaie 4 razy na dzie.

Faza 1: Doprowadzanigciekow z osadnika wsipnego do reaktora SBR

Scieki nieoczyszczone przechadz osadnika wspnego do reaktora SBR poprzez padhilk,
wykonany tak, aby nie przepompowytwastpnego osadu. Konstrukcja podnika gwarantuje minimalny
poziom wody w osadniku wgtnym bez konieczrigi stosowania innych zanurzonyclesa

Faza 2: Napowietrzanie

Podczas tej fazycieki s napowietrzane i mieszane za pom@ystemu napowietrzania poprzez
dyfuzory membranowe (talerzowe lub rurowe), kt@reanstalowane na dnie zbiornika (zob gedj).

System napowietrzania oczyszczalni zasilany jestigtoczem z otoczenia i sterowany przez szaf
sterupcg znajduca sk na zewntrz. Do wytworzenia sgzonego powietrzaaywa sk spkzarki. Proces
napowietrzania odbywagszasadniczo w sposob przerywany.

Napowietrzanie pozwala na jednoczesne uzyskaniehlefektow:

¢ dostarczenie tlenu bakteriom znaphyjm sk w osadach, co jest niegine do przemiany ich
materii i do biodegradacji mikroorganizmow;

% intensywne mieszanigiekow i wtérnego osadu

Faza 3: Osadzanie

Jest to faza spoczynkowa, w czasie ktorej nie odbsgzaden proces napowietrzania.

Nagromadzony osad czynny ulega procesowi sedymemtadolnej partii zbiornika, natomiast w
gornej czsci pozostaje oczyszczona woda. Na powierzchnignsizgtworzye osady flotujce.

Faza 4 : Odprowadzanie oczyszczonej wody

W fazie tej oczyszczona woda z reaktora SBR zostdjgrowadzona przez podimik, ktérego
konstrukcja uniemdiwia przejcie osadu flotujcego. Zasada jego dziatania gwarantuje minimalrgigno
wody w reaktorze SBR, bez zastosowania innych #odaich, zatopionych elementéw.

Faza 5 : Odprowadzanie osadu nadmiernego

W tej fazie zgromadzony osad nadmierny w reakt@B&R przerzucany jest do zbiornika osadu
wstgpnego przy pomocy podgika.

Po zakdczeniu procesu odsysania zaczyrdata nr 1.

Standardowo w ggu dnia odbywaj sie cztery tego typu cykle (4 cykle po 6 godzin). isie
mozliwos¢ dostosowania indywidualnego czasu pracy i dziehrilgici cykli do potrzeb Wytkownika.

Dodatkowo istnieje temazliwos¢ rgcznego przestawienia wdzenia na ograniczony czas pracy, na
przyktad w okresie wakacyjnym. Ten tryb pracy zmaezkraca czas dziatania afarki.

— Wazne: Wentylacja komor jest obowzkowa. Gazy fermentacyjne muysby¢ odprowadzane
poprzez system wentylacji, umieszczony w odlggtainimum 0,40 m powej kalenicy i przynajmniej 1
m od jakiegokolwiek skrzydta okiennego lub innejntydacii.

6.2. Denitryfikacja

Rozpad azotu nagiuje w wyniku procesu biologicznego poprzez dzitapewnych szczepdéw
mikroorganizmaow.

Istnieje maliwos¢ wiaczenia do programu fazy denitryfikacji uzupetniaj. W tym przypadku,
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wykonuje sie krotkotrwate aktywacje na pgika fazy napowietrzania, aby utatunieszanie gisciekOw i
tym samym pobudzido dziatania bakterie denitryfikacyjne, ktore zniégs azotany w azot atmosferyczny.

6.3. Szafa sterownicza

Wszystkie mechaniczne i elektrycznee&d oczyszczalnisciekbw ¢ umieszczone w szafie
sterowniczej wykonanej z metalu do zainstalowanang&z lub wykonanej z tworzywa sztucznego lub
betonu do zainstalowania na zestve. Oprocz jednostki stergej szafa sklada gitakze z innych
niezkednych czsci nagdowych.

7. POZOSTALE ELEMENTY ClIAGU TECHNOLOGICZNEGO OCZYSZCZANIA SCIEKOW

7.1. Odbiornik sciekéw

Rozsiczenie oczyszczonycticiekbw w gruncie przewidziano jako budewrzgdéw komor
filtracyjnych, pracuicych w uktadzie réwnolegto szeregowym lub jako dk&udni rozgczapcych. llcsci
poszczegdllnych elementow podano wyeahiku nr 1 w tabeli.

Przewiduje si monta tuneli filtracyjnych w nasypach ze wzglu na wysoki poziom wod gruntowych.
Tunel pot@zony w nasypie powinien I8y obsypanyzwirem o grubéci od 2-16mm.Warstey zwirowsa
nalezy obsypé ziemia i zasi& trawe.

Wymiare gruntu wykona dla wszystkich instalacji pofonych na glebach stabo i trudno
przepuszczalnych - nagtlokas¢ min 0,5m poniej potazenia komor filtracyjnych oraz na szergkotuneli
filtracyjnych. Przy glebach dobrze przepuszczalngaitna nie wykonywa wymiany gruntu. Zgodnie z
projektem technicznym nafg tunele montowé& zawsze na podsypce gr. min. 20cm z kamienia phd@ne
o gr. 8-32mm.

7.2. Komory filtracyjne i studnie rozsaczajace

Komory filtracyjne to prefabrykowane elementy z ipobpylenu wykonane w technologii
wtryskowej. Zastosowanie wdzenr rownowanych nie mae zmienig pola powierzchni infiltracji. Na
scianach bocznych powinny posigdazebrowania wzmacniage konstrukej. Sciany boczne komory
powinny posiada szczeliny poprzeczne, ktére rpaga zadanie dostarczenia powietrza do komory. Po
pofaczeniu z deklami na pogtku i koncu tworz tunel filtracyjny. Diugd¢ projektowanej pojedynczej
komory to 1350 mm (po zamontowaniu di&§aobocza to 1220 mm), szerako560 mm, wysok& 300
mm a pojemng& 123 litry. Komory filtracyjne shag do rozgczania éciekbw oczyszczonych (w
oczyszczalni z bioreaktorem) lub doczyszczastgekow(w oczyszczalni z drepam rozgczapcym).
Tunele filtracyjne musg posiadé Aprobat Techniczm uwzgkdniajca, ze produkt ten jest dopuszczony
do wykorzystania w systemach oczyszczdoiakow zardwno do rozszaniasciekdw oczyszczonych jak i
do doczyszczanigciekdéw jako drena w oczyszczalniach tylko z osadnikiem gnilnym. Déaenow gdzie
wystepuja gleby srednio i trudno przepuszczalne ngleastosow& wymiarg gruntu na gtbokas¢ min.
50cm pontej posadowienia tuneli filtracyjnych. Glebygkie nalezy wymienic nazwir ptukany o gr. 8-32
mm lub zblizonej.

Dokumentacja Techniczna przewiduje wykonanie tufiglacyjnych wraz z wymias gruntu (na glebach
cigzkich min. 50cm poriej posadowienia tuneli) oraz w nasypaddopuszcza s urzadzenia
réwnowazne - tunele filtracyjne o innej budowie i wymiarachped warunkiem zachowania powierzchni
catkowitej drenau (1mb tunelu = 0,5m2 powierzchni gruntu pod deenZe wzgkdu na szybsze hiw
tunelach procesy kolmataciji, nie dopuszczadsi zastosowania pakietow razsapcych.

Studnie rozgczapce zostaly zaprojektowane zgdw betonowych dnl1000 i z elementéw z tworzyw
sztucznych. Dopuszczaesitez wykonanie studni z tworzyw sztucznych np. w pdstatudzienki
rozdzielczej dn315 lub dn400 z promigie rozprowadzonym drep@m min. 5 nitek po 2mb kda.
Studnie betonowe powinny ndie@dpowietrzenie wyprowadzone rura dnl110 oraz aekone kominkiem
wywiewnym. Studnie z tworzyw sztucznych powinny éniedpowietrzenie wyprowadzone za pomoc
trojnika na jednej z nitek drema

Z uwagi na wysfpowanie na rynku tdego rodzaju komor filtracyjnych naleje zawsze montowa
bioragc pod uwag wytyczne danego producenta dla zastosowanych komor
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Dno studni betonowej winno posiadaarstwy od gory:
% Wypelnienie ztéa /kamié tamany (granulacja 16-64 mm) — 80-100 cm
< Zwir ptukany (granulacja 2-32mm) — 20-40 cm

Na glebachsrednio i trudno przepuszczalnych konieczna jest iamian gruntu dla instalaciji
drenaowych (wymiana terenu min. 0,5m peaj posadowienia drema) i studni chtonnych. Doktadne
wymiary i szczegOty rozvgzan przedstawiono w g£ci rysunkowej.

7.3. Wentylacja wysoka

Niezaleznie od odpowietrzenia pionéw kanalizacji sanitarnggwretrznej naley wykona
odpowietrzenie elementoéw oczyszczalni wykaouprzy budynku pion wentylacji wysokiej. Zalazenie
wentylacji wysokiej wyprowadzi ponad pot& dachu oraz co najmniej 60 cm pawy goérnej krawdzi
okien. Odpowietrzenie wykota rur PCV Dn110 mm. Zastosoikoncowke wywiewng typu EXTAT.

Wentylacg wysolg nalezy wykonat:

% - w przypadku instalacji pokmnych w odlegtéci do 8m w linii prostej od budynku — ponad
kalenie dachu, min. 60cm, zakozy¢ wywiewka

s - w przypadku instalacji polmnych w odlegtéci powyzej 8m w linii prostej od budynku —
wentylacg wykona przy zbiornikach oczyszczalni na wysé&anin. 1,5m

Kazdy pion wentylacji musi by bezwzgédnie zaopatrzony w ugdzenie (biofiltr kominkowy) do
dezodoryzaciji, ktory powinien Byzamontowany na wysokci 0,5m od poziomu terenu w rurze DN110.
Nalezy przewidzié filtry rurowe, kominkowe do dezodoryzacji z trwééy wkiadow min. 2 lata. Na jedn
instalacg nalery przewidzi€ 2 sztuki biofiltrow - jeden biofiltr do monza i jeden biofiltr zapasowy.

7.4. Przepompownigciekow

Zbiornik przepompownicieku surowego i oczyszczonego powiniert wyykonany z PEHD o
srednicy 60-80 cm i wysokei minimalnej 200 cm. Zbiornik musi posiadanazliwosé dolczenia
nadbudowy przedhajacej zbiornik w zalenosci od posadowienia. Nadbudowa ze zbiornikiem musi
posiadé szczelne patzenie.

Dopuszcza sizbiorniki przepompowni jako betonowe.

Przepompownigcieku surowego powinna byuzbrojona w pomp ptywakowy z rozdrabniaczem o
minimalnej wysokéci podnoszenia 8 m. Zasilanie pompy 230 V.

Przepompownidcieku oczyszczonego powinnadyzbrojona w pompo parametrach jak wgj bez
konieczndci posiadania rozdrabniacza.

7.5. Podhczenie elektryczne
Wszelkie prace w zakresie instalacji elektryczrg&)\2 nalery powierzy¢ osobie do tego uprawnionej.

Elementy oczyszczalriciekOw naley zasilc w energé elektrycza pradem jednofazowym 230V.
Przylhcze naley wykona& kablem ziemnym YKY 3x2,5mm2. Kable do gdzen (oczyszczalnia,
przepompownia) zalecagsprowadz¢é w osobnych wykopach i dodatkowo oznaczgma ostrzegawcz
potazomng min. 20cm powyej kabla. Gniazdko hermetyczne dla oczyszczalnimaamidci¢ w komorze
dmuchawy, a dla przepompowni w gérnegsei obudowy przepompowni. Miejsce agzenia w instalagj
elektryczr wewretrzng nalezy kazdorazowo ustalaz wiascicielem poses;ji.

Zabezpieczenia szafki elektrycznej oraz podénia wykoné zgodnie z obovdzujacymi normami i
przepisami prawnymi, kale z uradzex elektrycznych bdacych na wypos&niu oczyszczalni posiaéla
powinno zabezpieczenie golowe, a caly system zabezpieczony dodatkowo mezimann rénicowo-

pradowym.
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8. ZAPOTRZEBOWANIE TERENU .

W proponowanym rozwianiu uradzenia technicznegdokalizowane na gruntach wizciela.

9. POLACZENIA WEWNATRZ OBIEKTOWE..

Scieki do osadnika gnilnego nale doprowadz przewodami kanalizacji ziemnej PVCstednicy
160 mm ze spadkiem 1-1,5%.

Przed osadnikiem w gju przykanalika przewidziano zamontowanie rewizjN DL10 mm.
Poszczegdlne stopnie oczyszczalni za osadnikierdmygni reaktor, tunele lub studnie chionne ngle
pofaczy¢ przewodami kanalizacji ziemnej PVC DN 110 mmzoioymi ze spadkiem 0,5-1,5% zgodnie z
kierunkiem przeptywusciekéw. Diugdci oraz rzdne poszczegollnych odcinkéw instalacji przewodowej
pokazane zostaly na rysunkach.

Wszystkie przewody kanalizacji ziemne] ngleuktad& na podsypce piaskowe]. Montanalery
przeprowadzazgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbimobdét budowlano — montawych,
tom Il — instalacje sanitarne i przemystowe.

10. ZASADY MONTA ZU ZBIORNIKOW OSADNIKA GNILNEGO | ZLO ZA BIOLOGICZNEGO ORAZ
ELEMENTOW INSTALACJI KANALIZACJI ZEWN ETRZNEJ.

Ze wzgkdu na nieprzepuszczakitogruntu i wysoki poziom wod opadowych osadnik gyiimeaktor
nalezy posadowt na ptytach betonowych w jak najmniejszych wykopaplozwalagcych na prace
montaowe. Plyty powinny mi€ punkty montaowe do zainstalowania dolnych kotw utrzymgayjch
zbiorniki (uzgodné dostawg z producentem).

Zbiorniki nalezy doktadnie wypoziomowa W czasie zakopywania przestizek. 30 cm wokét
zbiornikow naley zag:sci¢, obsypugc chudy mieszank piasku i cementu celem dokladnego wypetnienia
profili zewretrznych. Wraz z pogpem zakopywania zbiorniki mugby¢ napetniane wag

Wszelkie prace w zakresie instalacji elektryczrgf\2 nalery powierzy¢ osobie do tego uprawnionej.

10.1. Uwaga 1

% - Uksztattowanie terenu nale wyprofilowat w sposéb uniemdiwiajacy zalewanie
zbiornikéw wodami opadowymi

% - Zbiorniki nalezy posadowé na podsypce cementowo-piaskowej o gégbanin 20 cm.
Przestrzé wykopu po ustawieniu osadnika (ok. 30 cm) wypeipiaskiem stabilizowanym
cementem w proporcji minimum 100 kg na 1m3 piasku.

s - Zbiorniki naley obsypywa piaskiem stabilizowanym cementem zachawuinigzszasé
kolejnych warstw obsypki nie wksz niz 30 cm. Wraz z obsypywaniem zbiorniki naje
napetnia woda.

Nadbudowy umgliwiajg wygodny dosip do otwordw rewizyjnych i kosza filtracyjnego narze
wlotowej do osadnika. Utatwigjkontrok stanu zamulenia i konserwacjNadbudowy wykonanegsz
tworzywa sztucznego (PE).

10.2. Uwaga 2

Maksymalna gtbokcs¢ posadowienia uszlzer oczyszczalni to 120 cm p.p.t (lgz od rzdnej
wiazéw)

Wszelkie prace w zakresie instalacji elektryczrgf\2 nalezy powierzy¢ osobie do tego uprawnione.
Kable energetyczne naleprowadzé w wykopach po trasie przewoddw kanalizacji saniar

Wszelkie zmiany kierunku ogkie odchylenia powsej 30st. instalacji kanalizacji zewtnznej i
wcigcia w istniejca instalacg - nalezy dokonywa poprzez zastosowanie studzienek inspekcyjnych.
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Na przyhczu, za wyjciem z kadego budynku naly zamontowa czyszczaki inspekcyjne.

Ponadto wszystkie prace nafeprzeprowadza zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano — mortawvych.

11. ZASADY EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW
Eksploatacja projektowanej oczyszczdltiekOw jest w zasadzie bezobstugowa i sprowadzdcsi

% - wprowadzenia bioaktywatora w celu szybszego eginiania wzrostu mikroorganizmow
(tzw. rozruch oczyszczalni);

s - nie wprowadzania ddciekéw duych ilosci zwiagzkdw toksycznych, dezynfekcyjnych,
antybiotykéw, produktow ropopochodnych, szmat, étedtp. ;

% - dodatkowego wprowadzenia bioaktywatora w przypadiéstania si do sciekow substancji
toksycznych (pkt. powaej);
¢+ - usuwania raz na jeden lub dwoch lat osadu proyqoy taboru asenizacyjnego.

% -sprawdzania co 6 miesy stanu sprarki, filtra powietrza, pomp oraz nastaw
regulacyjnych;

Uwaga :

Oczyszczalnia produkow# bedzie niewielkie ilcci osadu, ktory odprowadzany ledzie
czesciowo na poletka rozgczajace gdzie ulegd bedzie mineralizacji. Osad made by tez
kompostowany i pod warunkiem wykonania niezkdnych badain wykorzystywany przyrodniczo. W
przeciwnym razie musi by wywozony na skltadowisko odpadéw.

Ponadto dla polepszenia wisciwosci pracy oczyszczalni oraz zniwelowania ugzliwosci
zapachowych wskazane jest dodawanie preparatéw baktyjno-enzymatycznych.

Przy uzywaniu bioaktywatora nalezy doktadnie przestrzeg# zaleca producenta preparatu.

12. UWAGI KONCOWE.

Realizacja oczyszczalni winna odbyiwsic pod nadzorem autoryzowanego instalatora produagenta
by¢ prowadzona wedtug wytycznych technicznych prodtecergdzen.

Catas¢ robdt wykoné zgodnie ze sztukbudowlam oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-mortawych instalacji sanitarnych i przemystowych.

< - Sredni dobowy zrzut sciekéw z pojedynczego gospodarstwa indywidualnegoien
przekroczy 3,5m3/dole.

s - Rozsczanie sciekdw oczyszczonych odbywasie bedzie w kazdym przypadku w
granicach dziatki inwestora.

Zakladane stenia i tadunki zanieczyszaze

Parametry §cieku oczyszczonego

Rodzaj Stezenie zanieczyszcze
zanieczyszcze (mg/l)

BZTs <40

ChZT <150

Zawiesina ogolna <50

Opracowat:



