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|. Charakterystyka planowanej inwestycji

Administracyjnie teren badaid - Gmina Monki potozona jest w centralnej czesci Wojewddztwa
podlaskiego, w powiecie monieckim. Jest to gmina o statusie miejsko — wiejskim. Gmina potozona jest na
Wysoczyznie Biatostockiej (lub Gonigdzkiej) we wschodniej Nizinie Podlaskiej i w centralnej czesci powiatu
monieckiego.

Celem zadania jest rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych dla projektowanych lokalizacji
przydomowych oczyszczalni Sciekow.

lI. Zakres wykonanych prac geologicznych

Otwory badawcze wyznaczono w terenie w punktach wskazanych przez Inwestora na podstawie mapy
sytuacyjno- wysokosciowej w skali 1 : 1 000 i rozpoznania terenu. Opracowanie wykonano na podstawie
wizji lokalnej , okreslono profile analityczne otwordw, parametr wiodgcy geotechniczny gruntéow oraz
gtebokos¢ wystgpien wéd gruntowych. Wiercenia wykonano w listopadzie 2013r. Wykonano odwierty
badawcze o gtebokosci 4 mb. Otwory wykonano systemem okretnym przy uzyciu oczkowego wiertta
Edelmana o $rednicy 70 mm. Otwory po oprdobowaniu zlikwidowano. Prowadzenie badan zgodnie z w/w
zasadami nie pogorszyto stanu srodowiska.



lIl. Charakterystyka terenu badan

A. Lokalizacja

Projektowane przydomowe oczyszczalnie Sciekéw zlokalizowane sg na terenie gminy Monki.
Opracowanie obejmuje nastepujgce miejscowosci:

Lp. Miejscowo $¢€ Dziatka
1 Boguszewo 151/2
2 Boguszewo 429
3 Boguszewo 433/2
4 Boguszewo 435
5 Boguszewo 445; 446
6 Boguszewo 449
7 Boguszewo 452
8 Boguszewo 493
° Boguszewo 543
10 Ciesze 16/2
11 Ciesze 79/2
12 Dudki 282
13 Dziezki 24/1
14 | Dziezki 40/4
15 Dziezki 50/2
16 Dziezki 102/8, 102/10, 102/7
17 Dziekonie 45
18 Hornostaje Osada 62
19 Hornostaje Osada 95/1
20 Hornostaje Osada 159




21 Hornostaje 220
22 Hornostaje 223
23 Hornostaje 281/1
24 Hornostaje 283
25 Hornostaje 289
26 Hornostaje 321
27 Jaski 18/8
28 Jaski 111/8
29 Jaski 140
30 Jaski 143/1
31 Kolesniki 48
32 Kotodziez 53/4
33 Kotodziez 56/2
34 Kotodziez 59/2
35 Konopczyn 48
36 Konopczyn 56
37 Konopczyn 236
38 Kropiwnica 76/1
39 Krzeczkowo 2
40 Krzeczkowo 36
41 Krzeczkowo 239
42 Krzeczkowo 240
43 Krzeczkowo 271
44 Krzeczkowo 273
45 Krzeczkowo 277
46 Krzeczkowo 329
47 Krzeczkowo 468/2
48 Krzeczkowo 507/2
49 Kuczyn 31




50 Kulesze 4/7
51 Kulesze 52
52 Kislak 118/4
53 Kulesze 241/1
54 Kulesze 403/3
55 tupichy 86
56 tupichy 97/2
57 Magnusze 22/1
58 Masie 100/3
59 Moniuszeczki 37
60 Moniuszeczki 41/1
61 Moniuszeczki 43
62 Oliszki 8/7
63 Oliszki 10/6
64 Potoczyzna 93
65 Potoczyzna 192/1, 192/2
66 Potoczyzna 216
67 Potoczyzna 251
68 Potoczyzna 263
69 Potoczyzna 296
70 Potoczyzna 309
71 Potoczyzna 310
72 Przytulanka 90
73 Przytulanka 99
74 Przytulanka 102
75 Przytulanka 108
76 Przytulanka 124
77 Przytulanka 151
78 Przytulanka 473/2




79 Przytulanka 624, 625, 626
80 Przytulanka 635

81 Pyzy 13

82 Pyzy 42

83 Sikory 103

84 Sobieski 40/1, 25/17
85 Swierzbienie 11/1

86 | Swierzbienie 16/7

87  |Swierzbienie 25/8
88 Swierzbienie 90

89 Wojszki 31

90 Wojszki 53

91 Wojszki 55

92 Zalesie 208

93 Zalesie 287;72;71
94 Zblutowo 78/2

95 Zblutowo 79/2

96 Zblutowo 110

97 Zblutowo 114/4
98 Zblutowo 118

99 Zblutowo 156
100 Zblutowo 169
101 Znoski 4/5
102 |Zodzie 4/4; 4/6
103 | Zodzie 68/1
104 | Zodzie 70/1




B. Geologia

Pod wzgledem tektonicznym obszar gminy Monki potozony jest w obrebie wyniesienia mazursko-
podlaskiego wchodzgcego w sktad prekambryjskiej platformy wschodnioeuropejskiej.
Na krystalicznym podtozu prekambru w miejscu usytuowania obszaru gminy Monki w uktadzie pionowym
idgc ku powierzchni ziemi zalegajg nastepujgce osady: jury Srodkowej reprezentowane przez: ity, itowce,
mutowce, margle, wapienie muszlowe, kredy dolnej reprezentowane przez: osady wapienno-margliste,
kredy gdrnej reprezentowane przez: wapienie piaszczysto-glaukonitowe z fosforytami, piaski i mutowce
kwarcowo glaukonitowe, wapienie z faung i kredg piszacay, osady trzeciorzedowe reprezentowane gtéwnie
przez piaski oligocenskie oraz mutki i ity, ktére z kolei przykrywajg utwory miocenskie reprezentowane
przez réznego rodzaju piaski i mutki ilaste stanowigce podtoze utwordw czwartorzedowych.
Utwory czwartorzedowe charakteryzujg sie znaczng migzszoscia od ca 120 213 m. (Monki) i s3
reprezentowane przez osady zlodowacen poczawszy od podlaskiego do s$rodkowo-polskiego, ktore
przedzielajg osady interglacjalne.
Osady zlodowacenia podlaskiego (najstarszego) reprezentowane sg przez gliny zwatowe zalegajgce w
obnizeniach podfoza czwartorzedowego i nie tworza ciggtego poziomu. Przykrywajg je recesyjne osady
zastoiskowe i wodnolodowcowe, ktére z kolei przykrywajg osady glacjalne zlodowacenia
potudniowopolskiego, reprezentowane przez gliny zwatowe dwéch stadiatow starszego i mtodszego. Gliny
zwatowe mtodszego stadiatu wystepujg prawie na catym obszarze gminy w towarzystwie osadéw wodno-
lodowcowych i zastoiskowych.

W rejonie gminy Monki osady zlodowacenia potudniowopolskiego od srodkowopolskiego sg rozdzielone
poziomem osaddw interglacjatu mazowieckiego, ktdry tworzg ity, mutki, piaski jeziorne oraz torfy.
Gtédwnym elementem w pokrywie czwartorzedowej s utwory zlodowacenia s$rodkowopolskiego.
Powierzchnie obszaru gminy Monki budujg osady stadiatu pdtnocnomazowieckiego zlodowacenia
srodkowopolskiego reprezentowane przez osady wodnolodowcowe z transgresji lgdolodu, gliny zwatowe,
osady lodowcowe, mutki, piaski i zwiry kemdw, osady stozkéw zandrowych oraz osady lokalnego zastoiska
W rejonie miejscowosci Hornostaje.

Znaczne powierzchnie gminy zajmujg pagory kemowe zbudowane z piaskdw drobnoziarnistych
przetawicowanych mutkami oraz piaskami z wktadkami zwirdéw.

Zbocza pagdrow kemowych czesto pokryte sg warstwa gliny zwatowej lub piaskdw lodowcowych.
Migzszos¢ osadéw kemowych waha sie w granicach 20 - 30 m.

Obszary stanowigce taras nadzalewowy w Kotlinie Biebrzanskiej zbudowane sg z piaskdw rzecznych
pochodzacych z okresu kornca fazy pomorskiej zlodowacenia pdtnocnopolskiego. W okresie holocenu
powierzchnie tarasu nadzalewowego w wielu miejscach pokryte zostaty piaskami eolicznymi oraz
wydmami (okolica wsi Kulesze).

Utwory holocenskie w postaci torfow wystepujg gtonie w dolinie rzeki Biebrzy a takie w dolinach
mniejszych ciekdw oraz w obnizeniach bezodptywowych na wysoczyznie.

C. Hydrografia

Pod wzgledem hydrograficznym obszar gminy Monki nalezy do dorzecza Wisty 76% lezy w obrebie
zlewni rzeki Narwi, a 24% w zlewni Biebrzy.
Sie¢ wodna na obszarze gminy jest stabo rozwinieta. tgczna powierzchnia wdd otwartych wynosi 83 ha, co
stanowi 0,5% obszaru gminy (sr. woj. 1,0%). Gtéwnym elementem sieci hydrograficznej jest rzeka Neresl.
Ptynie z pdétnocy na potudnie (ogdlny kierunek) przecinajac obszar wschodniej czesci gminy. Gtéwnymi
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doptywami rzeki Neresli sg: rzeka Wrzaczka (Targonka) i Rumejka. S to niewielkie prawobrzezne doptywy,
ktore razem z rzekg Nere$l odwadniajg cata wschodnig czes¢ gminy.

Natomiast zachodnia cze$¢ gminy odwadniana jest przez rzeczke Kosowke i Gotde ptyngcy przez fragment
zachodniej czesci gminy potozonej juz w obrebie Kotliny Biebrzanskiej. Sg to cieki wodne odprowadzajace
wody do rzeki Biebrzy, potozonej na zachdd od gminy Moriki.

Przez teren gminy Monki przebiega wododziat wéd powierzchniowych Il rzedu wyodrebniajgcy obszar
zlewniowy rzeki Neresl i rzeki Biebrzy.

Na obszarze gminy znajduje sie takze szereg zagtebien bezodptywowych wypetnionych woda.

IV. Geotechniczne warunki posadowienia

Podtoze gruntowe na badanym obszarze podzielono na warstwy geotechniczne, zgodnie z normg PN-81/B-
03020, w oparciu o kryteria geologiczno-facjalne oraz wyniki prac terenowych. Do poszczegdlnych warstw
zaliczono grunty o zblizonych cechach fizyczno-mechanicznych. Wyrézniono:

Grunt Symbol Nazwa Gruntu
H grunt préchniczny
KW zwietrzlina
KWg zwietrzlina gliniasta
Kamienisty KR rumosz
KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki
y4 zwir
g zwir gliniasty
Gruboziarnisty
Po pospodtka
Pog pospotka gliniasta
e by
o7 3= ,
S 2 S Pog piasek gruby
© 9 v 2
=) c




Ps piasek sredni
Pd piasek drobny
Prt piasek pylasty
Pg piasek gliniasty
mp pyt piaszczysty
Tt pyt
Gp glina piaszczysta
G glina
_*g Gn glina pylasta
7y
Gpz glina piaszczysta zwiezta
Gz glina zwiezta
Gnz glina pylasta zwiezta
Ip it piaszczysty
I it
In it pylasty

V. Whnioski

W przedmiotowym zadaniu jako ostatni etap oczyszczania do rozsgczania sciekdw oczyszczonych
zaprojektowano drenaze rozsgczajgce jako drenaze tunelowe oraz studnie chtonne. Podstawowgq zaletg
tuneli filtracyjnych jest ich zdolno$¢ do gromadzenia i powolnego rozsgczania w gruncie nagromadzone;j
wody. Duza powierzchnia infiltracyjna tuneli pozwala ograniczy¢ powierzchnie poletka filtracyjnego,
zredukowacd dtugos¢ systemu rozsgczenia. Producenci zalecajg stosowanie tego typu drenazy tunelowych
dla gruntow sypkich (piaski) jak i gruntéw trudno przepuszczalnych ze wzgledu na brak koniecznosci
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wymiany gruntu. Tunele cechujg sie bardzo duzg buforowoscig i gromadzg $cieki powoli je rozsgczajac bez
wzgledu na rodzaj gruntu pod warunkiem braku wdd gruntowych. Producenci zalecajg, aby tunele
montowane byly w obsypce z grubego zwiru i zabezpieczone geowtdkning tak jak drenaz tradycyjny. Duza
buforowos¢ i pojemnosé oraz duza powierzchnia wsigkania powodujg, iz drenaz tunelowy nie wymaga
wymiany gruntu tak jak drenaz tradycyjny i mozna go stosowaé w przypadku gruntéw stabo
przepuszczalnych.

Dopuszcza sie zastosowanie systemow rozsgczania opartych na tunelach filtracyjnych i studniach chtonnych
w gruntach dobrze, srednio i stabo przepuszczalnych przy zachowaniu odpowiednich powierzchni wsigkania
dla projektowanych systeméw.

Dopuszcza sie zastosowanie jedynie drenazy opartych na zastosowaniu komér filtracyjnych w gruntach
spoistych przy zachowaniu warunku doboru odpowiedniej dtugosci i powierzchni drenazy oraz przy
zachowaniu odpowiednich powierzchni wsigkania dla projektowanych systemoéw. Nalezy zauwazyé, iz
grunty spoiste i nieprzepuszczalne charakteryzujg sie bardzo dtugim okresem wsigkania i w celu skrécenia
tego czasu nalez zwiekszy¢é odpowiednio ilos¢ komor filtracyjnych lub wykonaé wymiane gruntu przy
zachowaniu warunku odpowiedniej powierzchni wsigkania. Nie zaleca sie montazu drenazy na
gtebokosciach ponizej 1,2 p.p.t.

VI. Zatgczniki

Do opracowania dotgcza sie profile analitycznych w/w lokalizacji.
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